Bytové druzstvo Ocelarska 13
Ocelafska 1065/13

19000 Praha 9 - Liben

VEC: Posouzeni zakladové spary objektu — vyhodnoceni moznosti
realizace obytné pidni nastavby, a to v prostoru stavajiciho
neobytného podkrovi

AKCE: BYTOVY DUM - Ocelafska 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libef

Na zakladé Zadosti objednatele bylo provedeno statické posouzeni, a to formou vyhodnoceni

moznosti realizace obytného pldniho podkrovi (v prostoru stavajiciho neobytného podkrovi objektu).

Pouzité podklady:

- Cast archivni projektové dokumentace objektu (1923)
- IG zhodnoceni zakladovych podminek (GTS Geotechnika s.r.0. — 12/2024)
- Definice zaméru pldni nastavby (Termitan s.r.o. — 12/2024)

Pouzité normy:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatiZeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uZitna zatiZeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Céast 1-4: Obecna zatizeni - ZatiZzeni vétrem

CSN EN 1997-1  Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna

pravidla
CSN EN 1997-2 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Prizkum
a zkouseni zakladové pldy
CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci — Doplfiujici ustanoveni

CSN ISO 13822  Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach

Pouzité vypocetni programy:

FINEC  program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni
variantou MKP véetné dimenzovani podle platnych CSN EN, FINE s.r.o.
GEO 5 komplexni programy pro geotechniku a zakladani podle platnych CSN, FINE s.r.o.

EXCEL  pomocné tabulky pro dimenzovani prvku

POPIS STAVAJICIHO OBJEKTU:
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Stavajici rohovy bytovy diim €.p.1065 se nachazi pfi narozi ulic Ocelarska a U Svobodarny.
Objekt byl postaven cca v roce 1923. Pldorys domu je tvaru mnohouhelniku, konstrukéné Ize objekt
rozdélit na rohovy uli¢ni objekt a objekt dvorni ¢asti. Propojeni dvorniho a uli¢niho objektu je feSeno
formou komunikacniho objektového schodisteé, které se nachazi v prostoru mezi dvornim a ulicnim
objektem. Dvorni a uli¢ni objekt jsou vici sobé vyskove odskoceny (cca o polovinu vysky podlazi). DGm
je pri uliéni ¢asti plné podsklepeny a ma pét nadzemnich podlazi a pddni prostory. Dvorni objekt je
rovnéz podsklepeny, ma Sest nadzemnich podlazi a podkrovni prostor. Objekty jsou zastfeseny sedlovou
stfechou, feSenou jako tesafska vaznicova konstrukce krovu. Na casti pldorysu (propojovaci
komunikacni schodisté, samostatné komunikacni schodisté pfi ulici U Svobodarny a Cast pldorysu ve
dvornim traktu uli¢niho objektu (rovnéz pfi ulici U Svobodarny)) je stfesni konstrukce fesena jako plocha
stfecha. Svisla nosna konstrukce objektu je tradicni zdéna. Nosné stény orientované ve sméru ulicni
Cary vytvareji v ulini ¢asti dvojtrakt se svétlymi Sitkami traktl cca 5.5 m, 3.7 m (dvorni objekt je feSen
jako jeden trakt se svétlou Sitkou cca 4.9 m). Tyto zakladni nosné stény jsou doplnéné dalSimi nosnymi
sténami — sténami Stitovymi, zdivem schodiStové stény, ve spodnich podlazich i vnitfnimi pFicnymi
sténami. Ve vysSich patrech ma dlm ve vSech traktech pricné orientované zdéné cihelné pricky
s nezanedbatelnou ztuZuijici funkci. Strop nad 4. patrem je feSen jako dfevény tramovy/fosnovy (uli¢ni
trakt a obytnd Cast dvorniho objektu). Strop dvorniho traktu (uli¢niho objektu) je feSen jako tuhy
7elezobetonovy (ZB Zebrovy strop). Objekt je zaloZen plo$né na zakladovych pasech, materialové jde o

smiseny zaklad - zdivo, kamen.

Uli¢ni pohled
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Axonometricky pohled - zaznaceni prostoru planované pldni vestavby
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_Tpalio

Rez objektem

ZAMER OBJEDNATELE:

Zamérem objednatele je realizace nového obytného podkrovi, a to v uli¢ni ¢asti hlavni budovy

(pGdorysny rozsah viz zaznacCeni planovaného rozsahu — vySe v textu). Konkrétné v ulicnim traktu se
predpoklada zachovani plvodniho tvaru krovu (sedlova stfecha), pouze lokalné budou doplnény nové
stfesni vikyfe. Hfeben plvodniho objektu bude obecné zachovan, respektive mirné navyseni bude asi
nevyhnutelné s ohledem na novou skladbu stfechy apod. Ve dvornim traktu se pak predpoklada
realizace nové pultové stfechy, a to v celém rozsahu planované rekonstrukce. V ramci realizace pultové
stfechy (ve dvornim traktu) se pak predpoklada realizace nového vlozeného podlazi (strop nad
5. patrem). Schematicky zakres planované podkrovni vestavby viz schéma nize.

Z pohledu materialového provedeni se predpoklada:

- Sedlova stfecha objektu (uli¢ni trakt) — palena/betonova skladana krytina + zatepleni + SDK

podhled (viz sylabus zatizeni)
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- Stavaijici strop nad 4. patrem (uli¢ni trakt) je feSen jako drevény tramovy. Predpoklada se,
Ze drevény tramovy strop bude ponechan, a to pro ucely vyneseni podhledu ve 4.patfe.
Nové bude mezi stavajici dfevéné stropnice realizovan strop ocelo-betonovy (ocelové
stropnice + ZB deska do trapézového plechu).

- Stavajici strop nad 4.NP (dvorni trakt) je dle archivni PD feden jako ZB Zebirkovy.
Predpoklada se, ze tento strop bude zachovan a pouze lokalné zesilen tak aby byl schopen
prenést zatizeni od planované nastavby.

- Novy strop nad 5. patrem se predpoklada jako tuhy ocelo-betonovy

- Nové nosné stény budou realizovany jako cihelné (systém Ytong), dozdivky stavajiho zdiva
z plnych palenych cihel

- Nové délici pricky v 5. patfe a v 6. patie se predpokladaiji jako lehké sadrokartonové.

- Skladby podlah v 5. patfe a v 6. patie se predpokladaji tézké (podlahové topeni)

UZitné zatizeni ve veskerych prostorach pldni vestavby se predpoklada 150 kg/m2 (tedy
v souladu s CSN EN 1991)

Novy viozeny
ocelobetonovy
mezistrop (mezonet)

Ve dvorni casti pultova stiecha

Tvar stiechy v ulicni
¢asti zachovan (lokainé
doplinéni vikyra)

Nové nosné stény

I\ | : Vl.patro (dvorni cast)
+ \535 . y - . ‘ "“ (mezonet)
‘ ":ﬁi‘ : Bt temmmemeg ) |~ e j:~::£;lv 2
il '/ O ' s N T
- A

7 QO K
705!
IV.patro -
I;L > 1

Stavajici strop nad

4 patrem nové zesilen jako Stavajici tuhy ZB

tuhy ocelobetonovy strop Zebirkovy strop (lokalné

zesileny)

Schéma rozsahu pldni nastavby/vestavby — pricny fez
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G 00

G0t

Vypoctova cast:

VLASTNI TIHA

-vlastni hmotnost je generovana ve vypoftovém programu

STALE

vypracovano dle SN EN 1991

Ocelobetonovy strop nad 5.patrem (mezonet) tl. [m] o |kN m®| g, [kN/m7]

Maslapna vrstva - dlazba do lepidla

¢ gq [KN/m?]

0,594

7B mazanina 0,06 25 00 2 025
lzolace 0,05 o007 0,101
7B deska do VSZ 0,08 2,000 2,700
TR plech 0,100 0,135
Dcelove stropnice 0,300 0,405
SDK podhled 2x12.5 + ro&t 0,300 0,405
CELKEM 4,715 1,35 6,365

Ocelobetonovy strop nad 4. patrem

to[m] p |[kN m®| g, [kN/m?]

Vi Qs [KN/m]

MNaZlapna vrstva - dlaZzba do lepidla 0,02 22 0,440 0,594
7B mazanina 0,06 25 i 00 2,025
|zolace 0,05 0,07 0,11
7B deska do TR 0,08 25 2,000 2,700
TR plech 0,100 0,135
Ocelové stropnice 0,300 0,405
Drevény tramovy strop - stavajici 0,250 0,338
Prkenny zaklop 0,025 6 0,150 0,203
Podhled rakosowy 0,300 0,405
CELKEM 5,115 1,35 6,905

Drevény tramovy strop - typovy

Dfevéna plovouci podlaha

-
c
f

(=3 IN=}1

r

[=Ta -1
[
c

Vi g [KN/m]

0,162

Prkenny zaklop 0,025 0 0,203
MNasyp 0,14 20 2 457
Prkenny zaklop 0,02 6 0,150 0,203
Drevény tramovy strop - stavajici 0,250 0,338
Prkenny zaklop 0,025 & 0,150 0,203
Podhled rakosowy 0,300 0,405
CELKEM 2,940 1,35 3,969
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ZB zebirkovy strop - typovy t[ml p [kN m*| g,[kN/m?] - gg[kN/m7]
Dfevéna plovouci podlaha 0,02 6 0,120 1,35 0,162
F L
Prkenny zaklop 0,025 6 0,150 0,203
MNasyp 0,14 20 35 2 457
7B Zebirkovy strop 2,500 3,375
Podhled rakosowy 0,300 0,405
CELKEM 4890 135 6,602
Stiecha ikma - uliéni &ast to[m] o |[kN m®| g.[kN/m?] i gs[kN/m?]
Stresni krytina keramicka + latovani 0,550 1,35 0,743
lzolace 04 1.0 0,400 0,540
Krokve 0,300 0,405
SDK podhled 1x12.5 + roZt 0,150 0,203
CELKEM 1,400 | 1.35 1,890
Stiecha plocha - dvorni éast t[m] o kN m®| g,[kN/m?] ¢ Qs [kN/m?]
Félie (2x 2mm) 0,050 1,35 0,068
Izolace - ve spadu 0,25 0 0,250 0,338
0SB zaklop 0,02 6,0 0,120 0,162
lzolace 0,25 0 0,250 0,338
Krokve 0,300 0,405
0SB zaklop 0,02 6,0 0,120 0,162
SDK podhled 1x12.5 + roZt 0,150 0,203
CELKEM 1240 1.35 1,674
KONSTRUKCE
Pricky SDK Gn [kN/m] i Ga [kN/m7]
rozpocteno do plochy 1,000 1,350
UZITNE

Byty qn [KMN/m®] £ Qq [kN/m]

1,500 2,250
Schodisté qn [KMN/m*] ¢ g [KN/m?]

3,000 4,500
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1 Protokol zatiZzeni: Zatizeni snéhem - sedlova strecha

Zatizenl podle CSN EN 1991-1-3
Snéhova oblast: |

Charakteristicka hodnota zatizeni s = 0,70 kN/m2
Typ krajiny; normalnf
Soudinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soudinitel Ct = 1,00
Soucinitel zatizeni Yi = 1,50

Tvar zastieseni: sedlova stiecha

Sklon stfechy a4 = 40,0 ©
Sklon stiechy an =400 °

Na obou ¢astech stfechy je konstrukénimi prvky zabranéno sklouzavani snéhu
Tvarovy soucinitel pi(aq) = 0,80
Tvarovy soucinitel pi(a2) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatiZzeni (v zavorce navrhové hodnoty)
Pfipad (i) - zatizenl nenavatym snéhem:

sy = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

Pripad (i) - zatizeni navatym snéhem:

81 = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

Pfipad (iii) - zatizeni navatym snéhem:

s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

sp = 0,28 kN/m2 ( 0,42 KN/m2 )

Pipad (i)
| | 0,56:(0,84) (k/m?)
Pipad (ii)
0,28;(0,42) [kN/m2)] |—|—l 0,56;(0,84) [KN/m?|
Pfipad (iii)

056:084 km3 [ 7 028:0,42) [im?)
M

2 Protokol zatizeni: Zatizeni snéhem - plocha strecha

Zatizeni podle CSN EN 1991-1-3
Snéhova oblast: |
0,70 kN/m2

Charakteristickd hodnota zatiZzenf s, =

Typ krajiny: normalnf
Soudinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soucinitel Ct = 1,00
Soucinitel zatizeni yi = 1,50
Tvar zastieSeni: pultova stiecha

Sklon stfechy a =00
Tvarovy soudinitel g = 0,80

Charakteristicka hodnota zatiZeni (v zavorce navrhova hodnota)

[FIN ZC - Zabizen® (64 bit) | varza 11 2028 12 | 10930 STATIP s re. (Parsonal) [Fine spol. s ro. | ey fire.cz]
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s = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

3 Protokol zatizeni: Zatizeni vétrem - sedlova strecha prechod na

plochou (uliéni trakt)

Zatizeni podle CSN EN 1991-
Veétrna oblast:

1-4

I
Rychlost vétru Vbo = 2250 mfs

Kategorie terénu:
Referenéni wyska budovy 2z

Souginitel smeru vetru Cdir

i}
= 30,00 m
= 1,00

Soucinitel rocniho obdobi Cseason = 1,00

0,56;(0,84) [kN/m?]

Mérna hmotnost vzduchu p = 1,250 kg/m3
Sougcinitel orografie Co = 1,00
Maximalni dynamicky tlak qp = 0,78 KkN/m2
Soudinitel zatizenf Vi = 1,50
Plocha pro stanoveni ce A = 10,00 m2
Stiecha
Rozmeéry stavby
v 17,00
a L}
20°
o
m—.
40,0°

2

[FINZC-

Zalizen' (64 bit) | varze 11 2025.12

10950 STATIP s re. (Parsonal) [Fine spol. s 1o | o fire.cz]
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Charakteristické hodnoty zatiZeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Vitr zleva 1 (sanf) [kiN/m?2]
1,15, 4,60

11,25

I

8 ok |28
< [(-2,12) (-0,82) -0,24
B ‘-1,1c |
@ [(-1,65)

0,68 0,39
o -1,02 0,59
2 [-088
o [(-1,29
Vitr zleva 2 (tlak a sani) [kN/m?2]
1,154., 4 4.60 Y 11.25

4,98

6,52

@ l 1,41 I | 0,55 &
< |(212)] |(-0.82) 0,24 <]
o 1,10
o |(-1,65)
j

= 1,02 0,59 o
@ [0,86
o (1,29
Vitr zdola 1 (sani) [kN/m2]

v 7.00
@ 0,55
o 0,82
o .81 0,94 1,41
< (-2,12) (-1,41) (-2,12)
2
< -0,08
<) 0,13 0,13 0,13
< {-0,20) (-0,20) (-0,20)
b 425 8,50 L 425
[ 3
[FINEC - Zahizen’ (B4 bit) | varza 11 2028 12 | 103950 STATIP s ro. (Parsonel) [Fine spol. s ro. | v fire.cz]
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Vitr zdola 2 (tlak a s&nf) [kN/m2]

" 17,00 Vv
T A
s
:
o -0,82
S EETY 50 ExT
- (-2,12) (-1,41) (-2,12)
g
< 0,63
o [0,55 | 0,55 | 0,55
v (0.82) (0.82) {0,82)
P 425 8,50 . 426
Vitr shora 1 (sanf) [kN/m?2]
2 4.25 ! 8,50 425 "
o .41 -0,94 1,41
< (-2,12) (-1,41) (-2,12)
:
o -0,82
.9* 0,29
- (-0.43)
=
3
<r

7 17,00 v

1 A

Vitr shora 2 (sani) [KN/m2]

425 8,50 o 425
<3 41 0,94 1,41
- (2,12) (-1,41) (-212)

3,28
0 O
N O

70,
°
8

4,82
i
[=N=]
=E=]

[FIN =C - Zatizeni (84 bit) | varza 11 202512 | 10930 STATIP's r.c. (Parsonel} [Fine spol. s r.c. | we fire.cz]
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Vitr obalka 1 (tlak) [kN/m2]

5 17,00 ’
T 1
o
@ 0,16
<~ 0,24
c
< 0,63
o 0.55 0,55 0,55
< (0,82) (0,82) (0.82)
425 8,50 L 425
Vitr obdlka 2 (séanf) [kN/m2]
425 425
T 0,04
(-1,41)
Q9 0,55
< (-0,82)
0,94
ERT , 41
& (-2,12) £141) (:2,12)
: (] ]
@ [(-1.65) (-1.65)
0,68 0,39 0,68
L1 [¢-1.02 (-:0,59) 1.02)]
@ [086 0,86
o [(-1,29 -1,29
1,15, 460 5,50 460 . 115
[
[FINEC - Zahizen’ (B4 bit) | varza 11 2028 12 | 103950 STATIP s ro. (Parsonel) [Fine spol. s ro. | v fire.cz]
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S ohledem na priznivé geologické poméry, s ohledem na provedené kopané sondy v suterénu
(potvrzeni tvarovych predpoklad( zakladovych konstrukci) byl staticky prepocet Unosnosti zakladové
spary omezen pouze na stfedni nosnou sténu, respektive inosnost obvodové nosné stény je z logického

pohledu rovnéz vyhovujici a prepocet inosnosti tohoto zakladu je bezpfedmétny.

Vytah z IGP:

4. Inzenyrsko-geologické zhodnoceni

Podle provedené geologické dokumentace se zakladova spara reseného objektu v
urovni zalozeni prvniho PP nachazi v prostredi zvétralych jilovitych bridlic GT2
s plosné spolehlivou vypoctovou unosnosti max. 300 kPa, pficemzZ zakladova spéra je
mimo vliv podzemni vody.

Geotechnické podminky je mozno hodnotit jako jednoduché, bez vlivu
podzemni vody.

Orientani tabulka geotechnickych hodnot zpracovana pro IGP nedalekého objektu
(zpracovano na zéakladé laboratornich rozbor():

Geologické prostiedi | CSN 731001 | p | Eus | Gut | @u | v | Ba | T
Geotechnicky typ ,GT" trida_symbol | (kg.m*) | (MPa) | (kPa) | (°) kPQ)
navazky | hiinite, ilovite_a F5  MLY 1300 3 8 21 | 040 100* |24

nliniokamenité F6  CLY 1850 5 10 | 18 |o040| 100"
G4 GM-Y 1900 12 4 26 035| 175*
deluvidlni_ | jilovity pisek, konzisk. | S5 SC 1850 8 0 | 26 |035| 225 | 3
sedimenty |pevna (GT1)
prachovité 2vétralé (GT2) R5 — | 2200 | 32 a0 | 28 |o03s5| 300 | 4
bridlice - I o vétralé (GT3) R4/R3 — | 2350 85 60 | 32 [030| 400 |45
Zahoianake - e (GT4) RIR2 — | 2500 | 150 | 200 | 36 [o025| 800 |56

e plati pro stiedni ulehlost

= plati pro konzistenci na rozhrani tuha/pevna, hloubku zaloZeni 1 m a $itku zékladu 3 m

p - objemova hmotnost

Eqes - modul pretvarnosti

¢« - efektivni soudrznost, u hornin tfidy R zdanliva soudrZnost
@ - efektivni thel vnitiniho tfeni, u hornin tfidy R Ghel pevnosti
v - Poissonoyg Cislo

R4 - tabulkova vypoctova unosnost

T - zatfidéni t&Zitelnosti dle CSN 733050
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STREDNi NOSNA STENA

PATRO ZATIZENI
popis zatiZeni gy [kN/m2] Vi
STRECHA stalé 1,40 5 8.51
uZitné 0,75 0 1,13 50 5.06
6.patro stalé + vlastni tiha 4.7 5 6,37 10 32,50
(vioZeny mezonet) pricky - strop 5 1,35 10 6,89
uZitné - strop 0 0 2,25 10 11,48
stalé - sténa 450mm 8,10 5 10.94 50 27 34
5. patro stalé + vlastni tiha 5,12 5 6,91 10 28,34
(podkrovi) pricky - strop 00 5 1,35 10 5,54
uZitné - strop 1,50 50 2,25 10 9,23
stalé - sténa 450mm 8,10 10,94 50 27 34
4 patro drevény tramovy strop - stalé 294 10 3,23 0 9,70
ZB Zebirkovy strop - stalé 4,89 20 b.87 0 12,32
pricky - strop 1,00 10 1,10 70 5,17
uZitné - strop 1,50 A0 2,10 70 9,87
stalé - sténa 450mm 8,10 10 8.91 30,74
3.patro drevény tramovy strop - stalé 294 10 3,23 0 9,70
/B Zebirkovy strop - stalé 4,89 20 5,67 0 12,32
pricky - strop 1,00 10 1,10 70 5,17
uZitné - strop 1,50 A0 2,10 70 9,87
stalé - sténa 450mm 8.10 10 §.91 30,74
2.patro drevény tramovy strop - stalé 294 10 3,23 0 9,70
/B Zebirkovy strop - stalé 4,89 20 5,67 10 12,32
pficky - strop 1,00 10 1,10 70 5,17
uZitné - strop 1,50 A0 2,10 70 9,87
stalé - sténa 450mm 8.10 10 §.91 30,74
1_patro /B Zebirkovy strop - stalé 489 10 5,38 0 2743
pricky - strop 2,00 10 2,20 0 10,34
uZitné - strop 1,50 40 2,10 0 9,87
stalé - sténa 450mm 8.10 10 §.91 5 30,74
prizemi /B Zebirkovy strop - stalé 4,89 10 5,38 10 27
pricky - strop 2,00 10 2,20 70 10,34
uZitné - strop 1,50 A0 2,10 70
stalé - sténa 750mm 10 1485 3,45
sklep vl-tiha 10 11,00 2
pricky - strop 10 2,20 2
uZitné A0 4,20 2,
vl.tiha sténa 5 10 1485 2
ZAKLADY vl.tiha zakladu 8,00 10 19.80 0




Predpokladany tvar zakladu a suterénni stény (spodni ¢ast zakladu jako kamenné zdivo)

0,100 { 075 0,100
. T -

=t

095 . 055

Uvazovany Pddorysny tvar zaklad (950 mm, Sife 650 mm)
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Posouzeni plosného zakladu
Vstupni data

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2

Materialya normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 ; standardni

Sedani
Metoda vypoétu ; CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zony : procentem Sigma,Or

Koef. omezeni deformaéni zény : 10,0 [%]

Patky
Metodika posouzeni : wpocet podle EN 1997
Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Névrhowy pfistup : 2 - redukee zatiZeni a odporu
Souéinitele redukce zatiZzeni (F)
Trvald navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : VG = 1,35][-] 1,00]1-]
Soudcinitele redukce odporu {R)
Trvald navrhova situace
Souginitel redukce svislé Unosnosti : YRvs = 1,40([H]
Soucinitel redukce vodorovné unosnosti : YRhs = 1,10{[-]

Zakladni parametry zemin

o C,
Gislo Nazev Vzorek Pet g Y Ysu 5
Pl [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | []
1 |Rs B | 00 4000 2200 12,00
2 |hutnény nasyp B 200 100 20,00 10,00 18,00

Pro wpodet tlaku v klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin

RS

Objemova tiha : y = 22,00 KN/m3
Uhel vnitfniho tieni : Pesr = 28,00"
Soudrznost zeminy : Cef = 40,00 kPa
Modul pfetvarnaosti : Egef = 32,00 MPa
Poissonovo &islo : v = 035
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 22,00 KN/m3
hutnény nasyp

Objemova tiha y = 20,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : Pef = 27,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 1,00kPa

[GEQS - Patky (84 bit) | verzs 52024 125.0 | herdvearow Wié 10860 /1 | STATIF sro | Cepyricht @ 2024 Fins spel = r.o. All Rights Raserved | wane fine cz]
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Modul pretvarnosti : Egef= 2,25 MPa

Poissonovo ¢islo : v = 0,40

Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 20,00 KN/m3

Zatizeni

Cislo CHpAIL Nazev Typ - My M
nové | zména [kN/m] | [KNm/m] | [kN/m]

1 Ano HORNI STAVBA - novy stav Navrhove 630,00 0,00 0.00
2 Ano HORNI{ STAVBA - novy stav - provozni | Uzitné 450,00 0,00 0.00

Celkové nastaveni vypoctu

Typ vypodtu : wpocet pro odvodnéné podminky

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : trvala

Posouzeni ¢is. 1

Posouzeni zatéZovacich stavu

Nazev VI, tir1a €y ey o Ry VyuZiti Vyhovule
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]

HORNI STAVBA - novy stav Ano 0,00 0,00 980,03 1070,59 91,54 Ano

HORNI STAVBA - novy stav Ne 0.00 0,00 983.81 1070,59 91,89 Ano

Vypocet 1.MS - mezivysledky

Pg = 28,000 *

Cd = 40,000 kPa

Yipum = 20,000 kN/m3

Yopum = 22,000 kN/m3

bet = 0,650 m

Ny = 14,720

Ne = 25803

Ny = 14,590

Sq = 1,163

S¢ = 1,164

Sy = 0,902

dq = 1,000

de = 1,000

dy = 1,000

iq = 1,000

ic = 1,000

iy = 1,000

bq = 1,000

be = 1,000

by = 1,000

dq = 1,000

de = 1,000

Gy = 1,000

R4 = 1498,830 kPa

Vypodet proveden s automatickym vybérem nejnepiiznivejSich zatéZovacich stavi.

Spoctena viastni tiha pasu G = 9,48 kN/m

Spodétena tiha nadlozi Z = 0,00 kN/m

[ 2]

[GEQS - Patky (64 bit) | vecz2 52024 1250 | hardwarowy dE 10960 /1 STATIF sro | Cepyright @ 2024 Fina spel £ r.o. Al Rights Razerved | wa fine cz)
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Posouzeni svislé anosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdeélnik

Nejnepriznivéjsi zatézovaci stav éislo 1. (HORNI STAVBA - novy stav)

Parametry smykové plochy pod zakladem:

Hloubka smykové plochy zsp = 0,96

Dosah smykové plochy

Vypoctova Unosnost zakl. plidy R4
Extrémni kontaktni napétf o}

lsp = 2,82 m

Svisla unosnost VYHOVUJE
Posouzeni excentricity zatiZeni

Max. excentricita ve smeéru délky patky ey
Max. excentricita ve smeru $lfky patky ey

Max. prostorova excentricita

Excentricita zatiZzeni zakladu VYHOVUJE
Posouzeni vodorovné (inosnosti

Nejneptiznivéjsi zatézovaci stav &islo 1. (HORNI STAVBA - novy stav)

Zemni odpor: Klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spg = 1,28 kN

Horizontalnf Unosnost zékladu Rgn, = 332,72 kN

Extrémni horizontélni sila H =
Vodorovna tinosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE
Posouzeni ¢is. 1
Sednuti a nato&enf zékladu - vstupni data
Vypodet proveden s automatickym vybérem nejnepfiiznivéj§ich zatéZovacich stavil.

Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu k4 (viiv hloubky zaloZeni).

m

]

1

0,00 kN

1070,59 kPa
983,81 kPa

0,000<0,333
0,000<0,333
0,000<0,333

Napéti v zakladove spafe uvazovano od upraveného terenu.
Spoétena viastni tiha pasu G = 7,02 kN/m
Spoétena tiha nadlozi

Sednuti a nato¢eni zakladu - mezivysledky

Z = 0,00 kN/m

Vrstva Pocatek Konec Mocnost Egdef Cor Ao, Sednuti
Cis. [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 0,60 0,65 0,05 32,00 12,55 650,36 0.63
2 0,65 0,70 0,05 32,00 13,65 553,87 0,54
3 0,70 0,7ﬁf 0,05 32,00 14,75 460,57 0,45
4 0,75 0,80| 0,05 32,00| 15,85 395,91 0.39
5 0,80 0,85 0,05 32,00 16,95 348,07 0,34
6 0,85 0,90 0,05 32,00 18,05 310,86 0,30
7§ 0,90 1,00 0,10 32,00 19,70 269,73 0,53
8 1,00 1,10 0,10 32,00 21,90 227.41 0,44
9 1,10 1,20 0,10 32,00 2410 196,41 0.38
10 1,20 1,30 0,10 32,00 26,30 172,57 0,34
11 1,30 1,40 0,10 32,00 28,50 153,55 0,30
12 1,40 1,50‘ 0,10 32,00 30,70 137,95 0,27
13 1,50 1,75| 0,25 32,00 34,55 117,39 0,57
[ 3]
[SEQS - Patky (B4 bit] | vecza 5.2021 125 0 | hardwarowg dié 10260 /1| STATIR s.ro | Cepyright @ 2024 Fina spel = r.o. Al Rights Raserved | weow fine cz)
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Vrstva Pocatek Konec Mocnost Egot Oor Ao, Sednuti
&is. [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
14 1,75 2,00 0,25 32,00 40,05 94,33 0,46
15 2,00 2,25 0,256 32,00 45,55 77,56 0,38
16 2,25 2,50| 0,25 32,00 51,05 64,86 0,32
17 2,50 2,75| 0,25 32,00 56,55 54,96 0.27
18 2,75 3,00 0,25 32,00 62,05 47,10 0,23
19 3,00 3,50 0,50 32,00 70,30 38,41 0,37
20 3,50 4,00| 0,50 32,00| 81,30 29,63 0,29
21 4,00 4,50 0,50 32,00 92,30 23,48 0,23
22 4,50 5,00 0,50 32,00 103,30 19,02 0,19
23 5,00 5,50 0,50 32,00 114,30 15,69 0,15
24 5,50 5,84 0,34 32,00 123,58 13,50 0,06

Sednutf stfedu délkavé hrany = 6,7 mm

Sednuti stfedu Sitkove hrany 1 = 8,6 mm

Sednuti stfedu sitkoveé hrany 2 = 8,6 mm

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlacena)
Sednuti a nato¢eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:

Spoéteny vazeny prumeérny modul pretvarnosti Eger = 32,00 MPa
Zaklad je ve smeéru deélky tuhy (k=737,37)

Zaklad je ve sméru $itky tuhy (k=202 50)

Posouzeni excentricity zatiZzeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,000<0,333

Max. excentricita ve smeru sifky patky e, = 0,000<0,333

Max. prostorové excentricita ey = 0,000<0,333

Excentricita zatiZeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a natoéeni zdkladu:
Sednuti zakladu = 8,4 mm
Hloubka deformadni zény = 5,24 m

Natogeni ve sméru $lfky = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Dimenzace c¢is. 1

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepiiznivejSich zatéZzovacich stavi.
Posouzeni podélné vyztuZe zakladu ve sméru x

0,70 m=0,30 m

Maximalni vylozen( patky je mensi nez 0,50 * tloustka patky, vwwztuz nenf nutnd.
Posouzeni zakladu na protlaceni

Normalova sila v sloupu = 630,00 kN
Maximdalnitinosnost na obvodu sloupu

Sila pfenesené roznasenim do zakl. pldy = 436,15 kN
Sila pfenasena smykovou pevnostl patky = 193,85 kN
UvaZovany obvod sloupu Ug = 200m
Smykové napéti na obvodu sloupu VEdmax = 0.18 MPa
Unosnost na obvodu sloupu VRdmax = 2.94 MPa

Zaklad na protlageni VYHOVUJE

[GEQS - Palky (64 bil] | verza 52024 125.0 | herdveeravy WG 10260/ 1 STATIF s.rov. | Copyricht © 2024 Fins spel s .o, Al Rights Reserved | v fine cz]

ZAVER:
Z provedeného predbézného statického prepoctu je patrné, ze pritizeni zakladové spary objektu

(mysleno planovanou pldni vestavbou) je z pohledu mezniho stavu nosnosti i pouzitelnosti vyhovuijici.
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Ve vypoctovém modelu byly zohlednény vysledky provedeného IG prlizkumu (skutecny tvar zakladl
apod.), ve vypoctu bylo rovnéz uvazovano, Ze zakladova spara je (s ohledem na stafi objektu) jiz fadné
konsolidovana.

Pfi dodrzeni predpokladaného rozsahu plidni nastavby/vestavby, pfi dodrZeni uvazovanych
stalych a uzitnych zatizeni je mozné pldni vestavbu realizovat, a to bez nutnosti zesileni zakladovych
konstrukci.

V Praze 01/2025 Ing. Martin Zelenka
T.K.: Ing. Pavel TesaF
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