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Datum 15.11.2024

Platnost o
nabigky S0 dnd

Vazeny zakazniku, ]
dékujeme za projevenou duvéru a dovolujeme si Vam predlozit cenovou nabidku NA DODAVKU
A MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE - VYTAHOVYCH SACHET A DVOU VYTAHU pro akci

,Bytovy dum Ocelafska 13 a U Svobodarny 2, 190 00 Praha 9 - Liben “ v nize specifikovaném
rozsahu.

1. VYTAHOVA SACHTA — V1 - Ocelaiska 13

Technické parametry :

Rozmér-svétlost Sachty: 1520 x 1600 mm

Vyska konstrukce cca. 26 m v&etné stfechy
Pocet stanic/nastupist 6 nastupist- nepriichozi
Nosnost vytahu: 450 kg

Umisténi konstrukce exteriér

Provedeni Sachty obsahuje:

- zamérfeni stavajiciho stavu objektu — ovéfeni vysek jednotlivych podlazi nebo stanic

- vyhotoveni 3 paré projektové dokumentace zohledfiujici stavebni dispozice a technické parametry
daného typu vytahu ( v€etné statického vypoctu ) tj. navrh pravouhlého lenéni a profilace ocelové
konstrukce dle naseho statického vypoctu ¢lenéni po 1250mm z divodu profezu a statiky skla

- dodavku a montaz svarované konstrukce vytahové Sachty vCetné pfipravy pro kotveni voditek a
Sachetnich dvefi vytahu.

- konstrukce kotvena na drovni zakladové desky, do véncu nebo pfipravenych praviakd nastupnich
podest a v hlavé Sachty pomoci chemickych kotev

- soucasti horniho ramu je montazni nosnik dle pozadavku dodavatele technologie inosnost 20kN

- povrchova uprava natérem 1x zakladni a 2x vrchni natér syntetickou ochrannou barvou v odstinu
RAL dle vybéru zakaznika — Derocryl EE tl. natérl 90um — tfida natérd SC2 valeckovano na stavbé

- proskleni vnéjSich stén konstrukce izolaénim dvojsklem t.26mm — U=1,3 W/m2 v kombinaci
s bezpe&nostnim sklem VSG 44.1 dle CSN EN 81-20/50 po celé vy$ce Sachty.

- skla lepena UVA odolnym tmelem Dow Corning DC 3362 a uchycena ke konstrukci pomoci
ocelovych zinkovanych ter¢l v barvé KCE umisténych v horizontalnich sparach, za pfiplatek mozno
doobjednat terCe v provedeni nerez brus

- spary vyplnény polyuretanovym tésnénim a strukturalnim UVA odolnym tmelem SIKA W 605s

- Celni sténa vCetné nadsvétliki - uchyceni skel do ramecku mezi profily - zbyvajici prostor mezi
privlakem loggii tvofen stavajici stavajici sténou objektu

- veskera skla jsou uvazovana jako Cira bez pozarni odolnosti

- stfecha Sachty rovna - pultova krytina plech, spad tvofen izolaci - spadovymi kliny — spadovano od
objektu podhled zaklopen deskami Cetris s natérem v barvé konstrukce — svod ani Zlab je soucasti
dodavky stavebnich praci

- dodavka 2ks vétraci zaluzie pozink — pfirozené odvétrani Sachty 1% podlahové plochy — nucené
vétrani a temperovani Sachty Ize doobjednat za pfiplatek

- soucasti dodavky Sachty je oplechovani Sachetnich dvefi po jejich montazi v barvé OK Sachty

- Prohladeni o vlastnostech v€etné CE na vyrobek- vytahovou Sachtu dle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014

Cena vytahové Sachty €ini : 955.000,- K&
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2. VYTAHOVA SACHTA - V2 - U Svobodarny 2

Technické parametry :

Rozmér-svétlost Sachty: 1520 x 1800 mm

Vyska konstrukce cca. 26 m v&etné stfechy
Pocet stanic/nastupist 7 nastupist- prichozi
Nosnost vytahu: 450 kg

Umisténi konstrukce exteriér

Provedeni Sachty obsahuje:

- zameérfeni stavajiciho stavu objektu — ovéreni vySek jednotlivych podlazi nebo stanic

- vyhotoveni 3 paré projektové dokumentace zohledriujici stavebni dispozice a technické parametry
daného typu vytahu ( v€etné statického vypoctu ) tj. navrh pravouhlého lenéni a profilace ocelové
konstrukce dle naseho statického vypoctu ¢lenéni po 1250mm z dGvodu profezu a statiky skla

- dodavku a montaz svafované konstrukce vytahové Sachty v€etné pfipravy pro kotveni voditek a
Sachetnich dvefi vytahu.

- konstrukce kotvena na uUrovni zakladové desky, do véncu nebo pfipravenych pravlakd nastupnich
podest a v hlavé Sachty pomoci chemickych kotev

- soucasti horniho ramu je montazni nosnik dle poZzadavku dodavatele technologie unosnost 20kN

- povrchova Uprava natérem 1x zakladni a 2x vrchni natér syntetickou ochrannou barvou v odstinu
RAL dle vybéru zakaznika — Derocryl EE tl. natérl 90um — tfida natérd SC2 valeckovano na stavbé

- proskleni vnéjSich stén konstrukce izolatnim dvojsklem t.26mm — U=1,3 W/m2 v kombinaci
s bezpeé&nostnim sklem VSG 44.1 dle CSN EN 81-20/50 po celé vySce $achty.

- spodni stanice s vystupem na dvudr opatfena sklenénou stfiSkou VSG 55/1 jeji dodavka je soucasti
stavebni ¢asti

- skla lepena UVA odolnym tmelem Dow Corning DC 3362 a uchycena ke konstrukci pomoci
ocelovych zinkovanych ter¢l v barvé KCE umisténych v horizontalnich sparach, za pfiplatek mozno
doobjednat terée v provedeni nerez brus

- spary vyplnény polyuretanovym tésnénim a strukturalnim UVA odolnym tmelem SIKA W 605s

- Celni sténa vCetné nadsvétliki - uchyceni skel do ramecku mezi profily - zbyvajici prostor mezi
privlakem loggii tvofen stavajici stavajici sténou objektu

- vesSkera skla jsou uvazovana jako ¢ira bez pozarni odolnosti

- stfecha Sachty rovna - pultova krytina plech, spad tvofen izolaci - spadovymi kliny — spadovano
od objektu, podhled zaklopen deskami Cetris s natérem v barvé konstrukce — svod ani Zlab je
soucasti dodavky stavebnich praci

- dodavka 2ks vétraci zaluzie pozink — pfirozené odvétrani Sachty 1% podlahové plochy — nucené
vétrani a temperovani Sachty Ize doobjednat za pfiplatek

- soucasti dodavky Sachty je oplechovani Sachetnich dvefi po jejich montazi

- Prohladeni o vlastnostech v€etné CE na vyrobek- vytahovou Sachtu dle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 574/2014

Cena vytahové Sachty &ini : 987.000,- Ké

3. VYTAH - V1 - Ocelaiska 13
VYTAH - V2 — U Svobodarny 2

- Vytahy - pohon bezstrojovnovy napf. Schindler 3000 nebo TKE,
- kabiny vytahu 1000 x 1250 mm / 6 osob, dvefe automatické stranou posuvné Sife 800 x 2000 mm
- v8e v lakovaném provedeni dle standardu a katalogu vyrobce Schindler nebo TKE

Cena vytahu V1 &ini : 766.000,- K&
Cena vytahu V2 &ini : 787.000,- K&
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4. STAVEBNIi PRACE

neni soucasti ceny

5. PRIPLATKOVE CENY bez DPH cena za 1ks $achty / vytah

- pouziti protislunecnich skel SUN GUARD 70/41 v izola¢nich dvojsklech : + 86.900.- K&
- ventilacni systém ventilator + termostat +17.200,- K&
(napojeni v€etné samostatného pfivodu a jisténi si provede objednatel)
- dodavka pfimotopu v€éetné montaze pro temperaci Sachty + 4.900,- K¢
- osvétleni nastupist v ramci dodavky vytahu +24.300,- K&
- geometricky plan pro potfeby kolaudace + 10.000,- K&
- preplechovani pfechodu KCE a fasady v pfipadé kfivosti fasady + 14.800,- K&
- zajisténi kolaudace + 10.000,- K&

6. MILNIKY VYSTAVBY

Orientacni terminy vystavby, pfesny termin bude urcen dle pozadavku stavby v navaznosti na
podpisu SoD a aktualni rozpracovanosti ve vyrobé. Nize uvedené terminy jsou uvazovany od
odsouhlaseni — schvaleni projektové dokumentace:

o projektova dokumentace —do 4 tydnU od predloZeni dispo vykresu vytahu
o zhotoveni skeletu OCK — do 2-3 tydnu od zhotoveni prohlubné
e povrchova uprava OCK —do 1 tydne od pfevzeti skeletu OCK
o oplasténi OCK —do 3 tydnl od prevzeti skeletu OCK
e montaz vytaht —do 4-5 tydnl
7. ZARUKA

Na pfedmét nabidky poskytujeme zaruku po dobu 60 mésicli na pevné ¢asti a provedené prace
a 24 mésicl na elektro komponenty od pfedani dila za podminky, Ze sjednana cena dila bude fadné
zaplacena dle dohodnutych platebnich podminek v SOD.

8. CENA

Dodavka Oplasténi Cena bez DPH*1

Izolaéni Dvojsklo tl.26mm s VSG 44.1 955.000 K&
Izola¢ni Dvojsklo t1.26mm s VSG 44.1 987.000 K&
5/5 (neprichozi) 766.000 K¢
6/7 (pruchozi) 787.000 K&
neni obsahem nabidky 0 K¢
neni obsahem nabidky 0 Ke
3.495.000 Ké
*1 Sazba DPH bude stanovena na zakladé platné legislativy v dobé plnéni dila
*2 cenova nabidka obsahuje rozsah praci dle vizualni prohlidky stavby, na zakladé vydaného stavebniho povoleni bude v pfipadé
rozpord cenova nabidka upravena na stavebnim Gfadem schvalené provedeni
*3 Tato nabidka ma pouze informativni vyznam a neni nabidkou ve smyslu ustanoveni §1731 a 1732 zékona ¢&. 89/2012 Sb.

( obcansky zakonik ).Ke vzniku smluvniho vztahu mezi Ucastniky je potfeba oboustranné podepsané pisemné smlouvy , za kterou
neni povaZovano pouze pisemné pfijeti této nabidky.

LIFT TOWERS, s.r.o. Tel. +420 605 207 933 IC:V 026 10 809
Dvoreckého 628/8 E-mail tomas.micka@lifttowers.com DIC: CZ026 10809
169 00 Praha 6 - Bfevnov web www lifttowers.com Banka: Komer¢ni Banka a.s.

C.u.  107-6570790267/0100



Cena obsahuje:

Projektova dokumentace vytahové Sachty — 3paré

Dodavka materialu na misto realizace v€etné 1x pfesunu hmot

Dodavku a montéz vytahu — specifikace dle pfilohy CN

Méfeni hluku od vytahu dle NV

Montaz vytahové Sachty vCetné oplasténi

Dodavku leseni pro montaz Sachet a vytaht

Dodavku a montaz protideStové zaluzie 2ks / Sachtu

ProhlaSeni o vlastnostech véetné CE na vyrobek dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011 a nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 574/2014
Dokumentaci skuteéného provedeni Sachty a v€etné statického vypoctu

e Pfedani dila objednateli

Cena neobsahuje:

Stavebni prace souvisejici s vystavbou vytahu

Nové osvétleni nastupist v€etné dodavky svétel a kabelaze

PFivod pro vytah v&etné pospojeni a revize

Provedeni elektro praci

Prelozky inzenyrskych siti — voda a HUP

Zaijisténi a uhradu zaboru

Oprava omitek fasady — ¢elni stény fasady bude reSeno pri vystavbé
Pielozky stavajiciho telefonniho vedeni

Geodetické zaméfeni pro zaneseni do RUIAN - nebude-li objednano
Zafizeni stavenisté — bude dokalkulovano dle pozadavku investora a pficteno ke konecné cené
dila

Pozadovana stavebni pfipravenost :

PFivod elektrické energie o potfebném pfikonu min 1x 16A/C
Manipula¢ni a skladovaci prostory cca 20m2

Zajisténi pfistupové cesty pro dopravu materialu

Moznost odbéru uzitkové vody

WC pro pracovniky

Kotevni body, které pfenesou zatiZeni od Sachty cca 3-4kN / kotva

Platebni podminky :

Druh platby / Fakturace %

Zaloha pro zadani do vyroby 40,00
Po dokonéeni skeletu konstrukce 30,00
Po dokoncéeni dila 20,00
Po pfedani zakaznikovi 10,00

Lhuty splatnosti faktur: 14 dnu

9. Zaveér

Vazeny zakazniku, pevné véfime, Ze Vas pfedloZzend nabidka zaujala a téSime se na dalSi jednani.
V pfipadé potfeby upfesnéni cenové nabidky se na nas nevahejte obratit.

S pozdravem

Ing. Tomas Micka

Obchodni feditel, spolecnik
tel.: +420 605 207 933
tomas.micka@lifttowers.com
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