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Bytové družstvo Ocelářská 13  

Ocelářská 1065/13 

19000 Praha 9 - Libeň 

VĚC: Posouzení základové spáry objektu – vyhodnocení možnosti 
realizace obytné půdní nástavby, a to v prostoru stávajícího 
neobytného podkroví 

AKCE: BYTOVÝ DŮM – Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň 

 

Na základě žádosti objednatele bylo provedeno statické posouzení, a to formou vyhodnocení 

možnosti realizace obytného půdního podkroví (v prostoru stávajícího neobytného podkroví objektu).  

 

Použité podklady: 

- Část archivní projektové dokumentace objektu (1923) 

- IG zhodnocení základových podmínek (GTS Geotechnika s.r.o. – 12/2024) 

- Definice záměru půdní nástavby (Termitan s.r.o. – 12/2024) 

 

Použité normy: 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 

sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Průzkum 

a zkoušení základové půdy 

ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

 

Použité výpočetní programy: 

FIN EC program pro rovinnou a prostorovou analýzu prutových konstrukcí deformační 

variantou MKP včetně dimenzování podle platných ČSN EN, FINE s.r.o. 

GEO 5     komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE s.r.o. 

EXCEL pomocné tabulky pro dimenzování prvků 

 

POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU: 
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Stávající rohový bytový dům č.p.1065 se nachází při nároží ulic Ocelářská a U Svobodárny. 

Objekt byl postaven cca v roce 1923. Půdorys domu je tvaru mnohoúhelníku, konstrukčně lze objekt 

rozdělit na rohový uliční objekt a objekt dvorní části. Propojení dvorního a uličního objektu je řešeno 

formou komunikačního objektového schodiště, které se nachází v prostoru mezi dvorním a uličním 

objektem. Dvorní a uliční objekt jsou vůči sobě výškově odskočeny (cca o polovinu výšky podlaží). Dům 

je při uliční části plně podsklepený a má pět nadzemních podlaží a půdní prostory. Dvorní objekt je 

rovněž podsklepený, má šest nadzemních podlaží a podkrovní prostor. Objekty jsou zastřešeny sedlovou 

střechou, řešenou jako tesařská vaznicová konstrukce krovu. Na části půdorysu (propojovací 

komunikační schodiště, samostatné komunikační schodiště při ulici U Svobodárny a část půdorysu ve 

dvorním traktu uličního objektu (rovněž při ulici U Svobodárny)) je střešní konstrukce řešena jako plochá 

střecha. Svislá nosná konstrukce objektu je tradiční zděná. Nosné stěny orientované ve směru uliční 

čáry vytvářejí v uliční části dvojtrakt se světlými šířkami traktů cca 5.5 m, 3.7 m (dvorní objekt je řešen 

jako jeden trakt se světlou šířkou cca 4.9 m). Tyto základní nosné stěny jsou doplněné dalšími nosnými 

stěnami – stěnami štítovými, zdivem schodišťové stěny, ve spodních podlažích i vnitřními příčnými 

stěnami. Ve vyšších patrech má dům ve všech traktech příčně orientované zděné cihelné příčky 

s nezanedbatelnou ztužující funkcí. Strop nad 4. patrem je řešen jako dřevěný trámový/fošnový (uliční 

trakt a obytná část dvorního objektu). Strop dvorního traktu (uličního objektu) je řešen jako tuhý 

železobetonový (ŽB žebrový strop). Objekt je založen plošně na základových pasech, materiálově jde o 

smíšený základ - zdivo, kámen. 

 

Uliční pohled 
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Axonometrický pohled - zaznačení prostoru plánované půdní vestavby 
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Půdorys podkroví – zaznačení plánovaného rozsahu půdní vestavby (půdorysný výřez) 
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Půdorys 4. patra – celý objekt 

 

Půdorys základů – celý objekt 
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Řez objektem 

 

ZÁMĚR OBJEDNATELE: 

Záměrem objednatele je realizace nového obytného podkroví, a to v uliční části hlavní budovy 

(půdorysný rozsah viz zaznačení plánovaného rozsahu – výše v textu). Konkrétně v uličním traktu se 

předpokládá zachování původního tvaru krovu (sedlová střecha), pouze lokálně budou doplněny nové 

střešní vikýře. Hřeben původního objektu bude obecně zachován, respektive mírné navýšení bude asi 

nevyhnutelné s ohledem na novou skladbu střechy apod. Ve dvorním traktu se pak předpokládá 

realizace nové pultové střechy, a to v celém rozsahu plánované rekonstrukce. V rámci realizace pultové 

střechy (ve dvorním traktu) se pak předpokládá realizace nového vloženého podlaží (strop nad 

5. patrem). Schematický zákres plánované podkrovní vestavby viz schéma níže. 

Z pohledu materiálového provedení se předpokládá: 

- Sedlová střecha objektu (uliční trakt) – pálená/betonová skládaná krytina + zateplení + SDK 

podhled (viz sylabus zatížení) 
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- Stávající strop nad 4. patrem (uliční trakt) je řešen jako dřevěný trámový. Předpokládá se, 

že dřevěný trámový strop bude ponechán, a to pro účely vynesení podhledu ve 4.patře. 

Nově bude mezi stávající dřevěné stropnice realizován strop ocelo-betonový (ocelové 

stropnice + ŽB deska do trapézového plechu). 

- Stávající strop nad 4.NP (dvorní trakt) je dle archivní PD řešen jako ŽB žebírkový. 

Předpokládá se, že tento strop bude zachován a pouze lokálně zesílen tak aby byl schopen 

přenést zatížení od plánované nástavby. 

- Nový strop nad 5. patrem se předpokládá jako tuhý ocelo-betonový 

- Nové nosné stěny budou realizovány jako cihelné (systém Ytong), dozdívky stávajího zdiva 

z plných pálených cihel 

- Nové dělící příčky v 5. patře a v 6. patře se předpokládají jako lehké sádrokartonové. 

- Skladby podlah v 5. patře a v 6. patře se předpokládají těžké (podlahové topení) 

- Užitné zatížení ve veškerých prostorách půdní vestavby se předpokládá 150 kg/m2 (tedy 

v souladu s ČSN EN 1991) 

 

 

 

Schéma rozsahu půdní nástavby/vestavby – příčný řez 
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Výpočtová část: 
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S ohledem na příznivé geologické poměry, s ohledem na provedené kopané sondy v suterénu 

(potvrzení tvarových předpokladů základových konstrukcí) byl statický přepočet únosnosti základové 

spáry omezen pouze na střední nosnou stěnu, respektive únosnost obvodové nosné stěny je z logického 

pohledu rovněž vyhovující a přepočet únosnosti tohoto základu je bezpředmětný. 

 

Výtah z IGP: 
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Předpokládaný tvar základu a suterénní stěny (spodní část základu jako kamenné zdivo) 

  

Uvažovaný Půdorysný tvar základů (950 mm, šíře 650 mm) 
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ZÁVĚR: 

Z provedeného předběžného statického přepočtu je patrné, že přitížení základové spáry objektu 

(myšleno plánovanou půdní vestavbou) je z pohledu mezního stavu únosnosti i použitelnosti vyhovující. 
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Ve výpočtovém modelu byly zohledněny výsledky provedeného IG průzkumu (skutečný tvar základů 

apod.), ve výpočtu bylo rovněž uvažováno, že základová spára je (s ohledem na stáří objektu) již řádně 

konsolidovaná. 

Při dodržení předpokládaného rozsahu půdní nástavby/vestavby, při dodržení uvažovaných 

stálých a užitných zatížení je možné půdní vestavbu realizovat, a to bez nutnosti zesílení základových 

konstrukcí. 

 

V Praze 01/2025 Ing. Martin Zelenka 

 T.K.: Ing. Pavel Tesař 


