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1. Uvod

Na zakladé objednavky spole€nosti TERMITAN, s.r.o. jsme zpracovali
inzenyrskogeologické posouzeni zakladovych podminek pro stavebni Upravy objektu &.p. 13
v ulici Ocelarska v Praze 9 — Libni. Prizkum byl zpracovan s vyuzitim dostupné archivni
dokumentace, pfedevsim geologickych map pfistupnych na webovém portalu IPR Praha a
dokumentace archivniho inzenyrskogeologického vrtu MV-4 (v pfiloze €. 2).

2. Lokalizace, geologické a hydrogeologické poméry zajmového Uzemi

2.1 Lokalizace — feSené uzemi lezi v zdpadni Casti Prahy 9, MC Liben, na severni
strané ulice Ocelaiska, pobliz kfizovatky s ulici Kurta Konrada. Jedna se o stavajici €inzovni
dim pfed planovanymi stavebnimi Upravami.

2.2. Skalni podklad - pfedmétného uzemi je tvofen paleozoickymi zpevnénymi
sedimentarnimi horninami ordovického stafi — souvrstvim zahofanskym. Horniny tohoto
souvrstvi jsou charakterizovany pomérné pevnymi a dobfe diageneticky zpevnénymi
prachovitymi bfidlicemi. Zahofanské bfidlice jsou tence deskovité vrstevnaté, vrstevni plochy
jsou prakticky dokonale paralelni, bez jilovitych povlakil. Povrch skalniho podkladu, ktery je
ve sledované lokalité tvorfen zvétralymi, stfipkovité az drobné ulomkovité rozpadavymi
bfidlicemi (geotechnicky typ GT2), byl archivnim vrtem MV-4 zastizen v hloubce 3,80 m pod
terénem. Smérem do hloubky se pevnost horniny plynule zvySuje.

- - . =
‘\‘ -.‘L"* % - -
\.’. \ W £ %
| \. \ ) N \ b N \ Y "
\ ’ . ‘ P \
\ > \ b - '
"7\ - N s‘ ‘5.:‘
N\ > u 3
X \ 2 N
\’ p, “.' o
N y \
- -~

karbonatu ve tmelu ( souvrsivi zahofanske )

Vyfez z Podrobné inZzenyrskogeologické mapy Prahy 1:5 000, list Praha 5-0

2.3. Kvartérni patro je v zajmovém Uzemi tvofeno navazkami a deluvialnimi
sedimenty o celkové mocnosti kolem 3,00 m. Nejsvrchnéjsi, vrstvu do 2,50 m tvofi poloha
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hlinitopis€itych navazek s variabilni, pfevazné Stérkovitou pfimési, jimiZ byl povrch terénu po
dokonceni okolnich staveb pribézné upraven do souasné podoby. Do této skupiny fadime
rovnéz konstrukce a zpevnéné povrchy komunikaci a chodnik( a zasypy IS.

Deluvidlni sedimenty jsou zastoupeny pisc€ito-hlinitymi sediment s variabilnim podilem
Ulomkd podloznich hornin, pfipadné i valound kfemene. Mocnost deluvialnich sedimentd ve
sledované lokalit¢ dosahuje max. 1,50 m, v prostoru zastavby vSak byly odtézeny nebo
pouzity jako zasypy zakladd.

2.4. Hydrogeologické poméry jsou obecné zavislé pfedevSim na mistni geologické
stavbé, antropogennich faktorech, propustnosti zemin, na morfologii terénu, potencialnich
zdrojich podzemni vody a charakteru infiltracniho prostredi.

Hlavni zvoden je vazana na puklinové systémy hornin skalniho podkladu a podle
dostupné archivni dokumentace se hladina podzemni vody vyskytuje v hloubce kolem 6 m
pod terénem, coz zhruba odpovida udajliim z Podrobné HG mapy Prahy v méfitku 1:5 000.

8 - 10Om

10 - 12m

—

Vyfez z Podrobné hydroogeologické mapy Prahy 1:5 000, list Praha 5-0

3. Metodika prizkumnych praci

Cilem praci bylo ramcové objasnéni geologickych pomérli a geotechnickych
podminek v prostoru feSeného objektu, pro coz byla vyuZita dokumentace dvou kopanych
sond K1 a K2, které byly vyhloubeny k zakladové spare objektu. Dale byly vyuzity Udaje
z Podrobné inZenyrskogeologické mapy Prahy, listu P 5-0 a dokumentace archivniho
inZenyrskogeologického vrtu MV-4.

4. Inzenyrsko-geologické zhodnoceni

Podle provedené geologické dokumentace se zakladova spara reSeného objektu v
arovni zalozeni prvniho PP nachazi v prostredi zvétralych jilovitych bfidlic GT2
s plosné spolehlivou vypoétovou Uunosnosti max. 300 kPa, pfi¢emz z&kladova spéra je
mimo vliv podzemni vody.
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Geotechnické podminky je mozno hodnotit jako jednoduché, bez vlivu
podzemni vody.

Orienta¢ni tabulka geotechnickych hodnot zpracovana pro IGP nedalekého objektu
(zpracovano na zakladé laboratornich rozboru):

Geologické prostiedi | CSN 731901 1 p | B | Gur | @ | v | Ra | T
Geotechnicky typ ,GT" irida symbol | (kg.m?) | (MPa) | (KPa) | (°) kPa)
navazky | hlinité, jilovité a F&  MILY 1800 3 8 21 [040] 100* |24

nlinitekamenite F6  CLY 1850 5 10 | 18 |o040/| 100+
G4 GMy | 1900 12 4 26 |035| 175+
deluvialni_ | jlovity pisek konzist | S5 SC 1850 8 10 | 26 |035| 2257 | 3
sedimenty |peyna (GT1)
prachovité zvétralé (GT2) R5 — | 2200 32 40 | 28 |o03s| 300 | 4
biidlice - .
navétralé (GT3 — | 235 25 60 | 32 |030| 400 |[a4-
. : (GT3) R4/R3 . 4-5
WW—- pevné (GT4) RIWR2 — | 2500 | 150 | 200 | 36 [o025| s00 |56

* plati pro sttedni ulehlost

= plati pro konzistenci na rozhrani tuha/pevna, hloubku zaloZeni 1 m a &itku zakladu 3 m

[} - objemova hmotnost

Eaer - modul pfetvarnosti

Gy - efektivni soudrZnost, u homin tiidy R zdanliva soudrZnost
s - efekiivni thel vnitfniho tfeni, u homin tfidy R dhel pevnosti

v - Poissonoye Eislo

Rs - tabulkova vypoctova inosnost
T - zaffidéni t&Zitelnosti die CSN 733050

5. Zaveér

Na =zakladé objednavky spoleénosti TERMITAN, s.r.o. jsme zpracovali
inZenyrskogeologické posouzeni zakladovych podminek pro stavebni upravy objektu ¢.p. 13
v ulici Ocelarska v Praze 9 — Libni. Ve vySe uvedeném textu jsou komentovany geologické a
geotechnické podminky feSeného prostoru.

V Ohrobci dne 27.12.2024
Zpracoval: M. Jech

autorizovany technik pro geotechniku CKAIT 0012265
odborna zplsobilost MZP v oborech inZzenyrska geologie €.
2265/2015 a hydrogeologie €. 2410/2019

FGT;S qeotechmka s.r.o.

? 3230 242901
je {@seznam.cz
v 25245 p. Zvole
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Ceskd geologicka sluzba

databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 23.12.2024

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat
Jazyk

Nazev databaze

ID

Plvodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]

Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

659507

MV-4

MV-4

2002

Ceska geologicka sluzba
18

GF P106920
1041788.52

737649.25

zameéreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka [m] Popis

0.00- 0.80 beton

Stratigrafie

Kvartér

0.80 - 2.30 navazka hlinity kamenity Kvartér

2.30- 3.80 hlina piscity hnéda Kvartér

3.80- 8.00

8.00 - 18.00

LOKALIZACE V MAPE

bridlice prachovity
navétraly hnéda,cerna
bridlice prachovity
Seda,Cerna

Ustalend

Beroun [Caradok] 5 89

Beroun [Caradok]

Nadmorska vyska - souradnice Z

Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické udaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemni vody [m]
Druh hladiny podzemni vody

Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadeéjici

Organizace blokujici

Blokovano do

203.67
N

monitorovaci, indikacni,
sanacni

Y

5.89
ustalena
N

vrt svisly
N

Slavoj Satorie, Praha -
Repy

Hladina Aquifer, strop-baze [m], poé.intervalii/délka

[m] [m]

1/14.5 : spodni paleozoikum-pelity [PZ],
pazeni: 160 mm [ 2.50- 17.00 ]

1/14.5 : spodni paleozoikum-pelity [PZ],
pazeni: 160 mm [ 2.50- 17.00 ]

1/14.5 : spodni paleozoikum-pelity [PZ],
pazeni: 160 mm [ 2.50- 17.00 ]


https://app.geology.cz/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF P106920
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